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Apêndice I – Manual de Utilização da Plataforma GeoRisc 

Como pode ser visto na Figura 22, a plataforma GeoRisc fornece suporte à 

geração de mapas e gráficos de susceptibilidade a partir de diferentes modelos. 

Atualmente três modelos são fornecidos: 

• Modelo de Precipitação (Alerta) 
• Modelo de Combinação Qualitativa 
• Modelo de Fator de Segurança (Determinístico) 

Além disso, a plataforma disponibiliza um módulo especialista que auxilia o 

usuário na decisão de qual modelo utilizar em uma determinada área, um 

módulo de comparação de modelos que visa encontrar o modelo que gerou 

mapas de susceptibilidade mais próximos da realidade e um módulo de 

inventário que permite gerar a base de dados de movimentos de massa para o 

local em estudo. 
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Figura 22 - Visão geral da plataforma 

10.1. Requisitos 

O computador deve ter instalado: 

• ArcGis, juntamente com a extensão Spatial Analyst. 

• JRE versão 1.6. 

10.2. Instalação 

Executar o arquivo “georisc-2.0-setup.exe” e seguir os passos indicados no 

instalador. 

10.3. Tela Inicial 

A tela inicial dá acesso a todas as funcionalidades da aplicação5. Ao tocar 

em “Modelos”, barra de menus, na tela inicial da plataforma, as seguintes opções 

aparecerão: 

• Modelos (Figura 23): 

o Precipitação, 

                                                

5 Tela de fundo da aplicação: NASA, 
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a002600/a002681/index.html 
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o Combinação Qualitativa, 

o Fator de Segurança. 

 
Figura 23 - Modelos disponíveis 

Ao clicar em “Funcionalidades” na tela inicial da plataforma, as seguintes 

opções aparecerão: 

• Funcionalidades (Figura 24) 

o Especialista, 

o Comparação de Modelos, 

o Inventário6. 

                                                

6 A funcionalidade de Inventário não foi tratada nesta dissertação por se tratar de um simples 
cadastro de informações. Entretanto pode ser considerado como um exemplo de 
conhecimento adicionado a plataforma sem necessidade de reengenharia do núcleo da 
plataforma. 
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Figura 24 - Funcionalidades disponíveis 

10.4. Ferramentas da Plataforma 

Esse item mostra o ferramental fornecido pela plataforma para as features. 

10.4.1.Barra de Ferramentas 

A barra de ferramentas fornece funcionalidades para a visualização dos 

mapas e adição de camadas. A barra de ferramentas padrão da Plataforma pode 

ser vista na Figura 25. 

 
Figura 25 - Barra de  ferramentas 

•  O ícone  amplia uma área selecionada no mapa. 

• O ícone  reduz o mapa como um todo, com um clique no mapa. 

• O ícone  é usado para arrastar um mapa. 

• O ícone  com um clique em um ponto do mapa é possível 

visualizar as informações contidas nesse ponto. 

• O ícone  enquadra todo o mapa na área de visualização. 
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• O botão Abrir Arquivo é usado para adicionar um arquivo no 

formato shapefile. 

10.4.2. Coluna de camadas  

A coluna de camadas está localizada no lado esquerdo da Plataforma, 

como pode ser vista na Figura 26. Essa coluna é utilizada para gerenciar as 

camadas. 

 
Figura 26 - Coluna de camadas 

• Os ícones (olho fechado) e  (olho aberto) são utilizados para 
deixar uma camada visível/invisível, sem remover a camada da coluna. 

• Os ícones (desmarca) e (marca) são utilizados para ignorar 
ou não uma camada na apresentação das informações em um ponto do 

mapa .  

• O ícone  é usado para mudar o estilo do mapa. Com ele é possível 
trocar as cores da linha e do preenchimento de polígonos, mudar o 
formato dos pontos e apresentar informações de colunas diretamente no 
mapa. 

• O ícone  é usado para remover uma camada da coluna de 
camadas. 

• O ícone  é usado para acessar o menu do modelo. Os modelos de 
Precipitação e Combinação Qualitativa fazem uso dessa funcionalidade. 
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• O nome da camada é possível ser alterado na Plataforma (não é 

alterado o nome do arquivo). Para isso basta clicar duas vezes no 

nome. 

10.4.3. Barra de Status 

Essa barra é utilizada no manuseio do mapa. A Figura 27 ilustra essa 

barra. 

 

 
 

 

 

 

10.5. Modelos 

10.5.1. Modelo de Combinação Qualitativa 

Gerando mapa de susceptibilidade física utilizando o modelo de 

combinação qualitativa (Figuras 28 a 32): 

1. Clique em “abrir arquivo”  
2. Adicione o plano de informação (uso e ocupação, declividade, etc.) no 

formato shapefile, Figura 28. 
OBS: Para adicionar mais de uma camada repita os passos 1 e 2. 
3. Todas as camadas inseridas poderão ser selecionadas na coluna 

esquerda e visualizadas na janela central, Figuras 29 e 30. 
4. Para cada camada é necessário informar os atributos (se o arquivo de 

atributos tiver o mesmo nome do shapefile e ambos estiverem no mesmo 
diretório, o mesmo não precisa ser informado), pesos (a soma dos pesos 
das camadas deve ser igual a dez) e o nome da coluna que deve ser 
considerada no shapefile (se o nome da coluna já é VALUE, não é 
preciso informar).  Para fornecer tais informações é necessário selecionar 

o menu da camada, clicando no ícone , e escolhendo a opção 
desejada, conforme pode ser visto na Figura 31. 

a. As escalas devem ser informadas em um arquivo do tipo “txt” 
seguindo o formato para reclassificação utilizado no ArcGIS, por 

exemplo: 

Opção (1):                                                        Opção (2):                      

Valor  :  Escala                                          Valor  :   Escala 

0     3  :  90                                                      1    :    80                                            

3     7  :  30                                                      2    :    90 

Indica que o 
mapa está sendo 
desenhado 

    

Indica as coordenadas 
do ponto onde está o 
mouse 

Mostra as 
fronteiras do 
mapa 

Muda ou mostra o 
sistema de 
Georreferenciamento 

Figura 27 - Barra de status 
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Na opção (1) todos os valores entre 0 e 3 serão mapeados 

para 90 e entre 3 e 7 para 30.  

Na opção (2) todos os valores 1 serão mapeados para 80 

e valores 2 para 90.  

5. Toque em “Gerar Mapa” para gerar o mapa de susceptibilidade, Figura 
32. 

6. O mapa de susceptibilidade será gerado no diretório 
C:\PlataformaGeoRisc\Dados\Respostas\CombQuali 

 
Figura 28 - Planos de informação 
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Figura 29 - Plano de informação: Declividade 
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Figura 30 - Plano de informação: Uso e cobertura  

 
Figura 31 - Menu  do plano de informação  
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Figura 32 - Combinação dos planos de informação  

10.5.2.Modelo de Precipitação 

Gerando mapa de susceptibilidade temporal utilizando o modelo de 

precipitação: 

1. Toque em “abrir arquivo”  
2. Adicione a camada de dados (chuva do dia atual ou quatro dias) no 

formato shapefile. 
OBS: Para adicionar mais de uma camada repita os passos 1 e 2. 
3. Todas as camadas inseridas poderão ser selecionadas na janela direita e 

visualizadas na janela esquerda. 
4. Para cada camada é necessário especificar qual delas representa a 

chuva acumulada do dia atual e quatro dias. Uma camada adicional de 
contorno pode ser adicionada para a melhor visualização dos dados. 
Para isso, selecione cada camada com o botão direito do mouse e 
especifique o tipo da camada, como pode ser visto na Figura 33. 

5. Toque no botão “Gerar Mapa” para gerar o mapa de susceptibilidade. 
6. O mapa de será gerado no diretório 

C:\PlataformaGeoRisc\Dados\Respostas\chuva. 
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Figura 33 - Seleção de um tipo de camada no modelo de precipitação 

 

10.5.3. Modelo Fator de Segurança 

Gerando gráfico utilizando o modelo de fator de segurança (combinação do 

modelo de talude infinito e modelo de infiltração): 

1. Na coluna esquerda informar os valores do meio físico: 
a. Condutividade hidráulica 
b. Profundidade 
c. Difusividade hidráulica máxima 
d. Ângulo da encosta 
e. Ângulo de atrito 
f. Coesão  
g. Peso específico do solo 
h. Peso específico da água 
i. Nome do meio 

2. Toque no botão “Adicionar meio” 
3. O meio adicionado será apresentado abaixo na tabela. 
4. O usuário deverá selecionar o meio na tabela para adicionar eventos de 

chuva. 
5. Informar na coluna direita os dados do evento de chuva 

a. Data (formato dd/mm/aaaa) 
b. Hora de início (formato hh:mm) 
c. Hora de fim (formato hh:mm) 
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d. Duração (minutos) 
e. Acumulado (mm) 

6. Toque no botão adicionar evento. 
7. Toque no botão executar cálculo. 

10.6. Funcionalidades 

10.6.1.Especialista 

O módulo especialista auxilia o usuário a encontrar, a partir dos dados 

informados pelo mesmo, o modelo mais adequado para geração de mapa de 

susceptibilidade: 

1. Toque em “requisitar recomendação” 
2. Selecione os dados desejados e informe o tipo de escala. 
3. Toque em “Informar”. 

10.6.2. Comparação de Modelos 

Comparando mapas de susceptibilidade, gerados a partir dos modelos, 

com o mapa de inventário: 

1. Toque em “abrir arquivo” 
2. Adicione um mapa de inventário no formato shapefile. 
3. Toque no botão “Comparar Modelo”.  
4. O resultado da comparação será apresentado na tabela abaixo do botão 

“Comparar Modelo”. 

10.6.3. Inventário 

Permite gerar e armazenar na Plataforma, a base de dados de 

escorregamento para o local estudado. Grava os dados na Pasta 

C:\PlataformaGeorisc\Banco, no formato Access. As Figuras de 34 à 37 

apresentam as telas de cadastro do inventário e na Figura 17 é apresentada a 

tela com os movimentos cadastrados. Nessa tela é possível selecionar um 

movimento, clicar em editar para os dados do movimento serem carregados nas 

respectivas tela a fim de serem editados, ou clicar em remover a fim de deletar 

um movimento. 
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Figura 34 - Dados gerais do inventário  

 
Figura 35 - Referências geo-espaciais do inventário 
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Figura 36 - Característica do movimento no inventário 

 
Figura 37 - Inventário cadastrado
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Apêndice II – Tabelas de Medições Completas 

Neste apêndice são apresentados os resultados das medições realizadas 

em todas as classes dos dois sistemas. 

 

11.1.Implementação OO 

Resource CBO CC LCOM1 LOC NOA NOC NOO WMPC1 

GeoRiscF-SafetyFactor 62 10 504 1408 21 8 35 52 

br.puc.les.georisc.module.model.safetyfactor 62 10 504 1366 21 7 35 52 

Environment 6 1 504 195 16 1 35 37 

PreciptationEvent 3 1 413 169 13 1 32 34 

SFData 0     4 0 1 0 0 

SafetyFactorController 19 9 94 200 21 1 15 25 

SafetyFactorMain 4 1 1 16 2 1 2 2 

SafetyFactorModel 15 5 183 323 4 1 21 52 

SafetyFactorView 62 10 90 459 4 1 15 28 

br.puc.les.georisc.module.model.safetyfactor.fest 14 1 0 42 1 1 3 3 

TestSafetyFactorFEST 14 1 0 42 1 1 3 3 

GeoRisc 52 17 556 4463 23 54 39 103 

br.puc.les.georisc 3 1 0 22 1 1 2 2 

RiscMain 3 1 0 22 1 1 2 2 

br.puc.les.georisc.core 29 7 54 325 3 6 11 15 

ChangeFrameAction 9 7 0 43 1 1 1 8 

ImageResizeListener 7 1 0 23 2 1 2 3 

InitialScreen 22 1 54 78 0 1 11 12 

InitialScreenMain 3 1   13 0 1 2 2 

RiscScreen 29 3 0 168 3 2 7 15 
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ClassComparator 0 3   19 0 1 1 3 

br.puc.les.georisc.map 22 3 8 118 2 4 4 8 

CRSException 2 1 0 17 2 1 1 2 

LayerData 1 1 1 15 1 1 2 3 

LayerManager 22 3 8 51 1 1 4 8 

ShapeFileChooser 10 2 0 35 2 1 1 3 

br.puc.les.georisc.module 7 3 66 128 3 5 11 13 

ControllerModule 3 1 10 18 2 1 5 5 

MainModule 3 1 4 25 2 1 4 4 

MenuAction 7 3 13 38 2 1 6 9 

ModelModule 0 1   8 0 1 0 1 

ViewModule 4 2 66 39 3 1 11 13 

br.puc.les.georisc.swing 52 12 556 1637 23 7 39 103 

CustomCRSPopupMenu 16 4 0 91 1 1 4 12 

CustomJMapFrame 32 12 70 196 8 1 14 35 

CustomJMapPane 52 9 556 694 23 2 39 103 

DragBox 9 3 0 51 4 1 4 8 

CustomMapLayerTable 39 10 53 316 7 1 16 54 

CustomMapLayerTableCellRenderer 10 5 34 163 6 1 8 13 

CustomStatusBar 27 4 25 177 9 1 8 18 

br.puc.les.georisc.swing.action 5 3 3 112 1 6 2 4 

CustomInfoAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomMapAction 2 3 0 22 1 1 2 4 

CustomPanAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomResetAction 3 2 3 22 0 1 1 4 

CustomZoomInAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomZoomOutAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

br.puc.les.georisc.swing.event 8 1 0 144 3 6 8 8 

CustomMapMouseAdapter 1 1   27 0 1 8 8 
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CustomMapMouseEvent 8 1 0 37 3 1 3 5 

CustomMapMouseListener 1 1   11 0 1 8 8 

CustomMapPaneAdapter 1 1   24 0 1 7 7 

CustomMapPaneEvent 2 1 0 35 2 1 2 4 

CustomMapPaneListener 1 1   10 0 1 7 7 

br.puc.les.georisc.swing.renderer 17 4 0 181 10 2 7 14 

CustomRenderingExecutor 17 4 0 181 10 2 7 14 

Task 12 4 0 65 5 1 4 9 

br.puc.les.georisc.swing.tool 31 13 21 566 3 7 15 38 

CustomAbstractZoomTool 0 2 1 22 1 1 2 4 

CustomCursorTool 3 2 4 25 1 1 4 5 

CustomInfoTool 31 13 21 203 3 1 9 26 

CustomMapToolManager 9 3 0 156 3 1 15 38 

CustomPanTool 9 3 1 54 3 1 5 8 

CustomZoomInTool 17 2 9 66 3 1 6 8 

CustomZoomOutTool 16 1 4 40 1 1 3 4 

br.puc.les.georisc.tool 30 17 3 1184 4 8 17 64 

CustomResourceBundle 7 1 0 49 1 1 2 3 

FileTool 26 17   342 0 1 17 64 

IdGenerator 6 2 3 56 1 1 2 5 

LoggerApp 11 4 1 85 2 1 6 15 

LoggerUsr 4 4 0 66 2 1 5 14 

MapStyle 27 3 0 77 4 1 3 7 

MapTool 30 8 0 479 2 1 14 41 

ReflectClassPath 8 1 3 30 0 1 3 3 

br.puc.les.georisc.tool.test 2 1   42 0 1 9 9 

FileUtilTest 2 1   42 0 1 9 9 

resources 0     4 0 1 0 0 

Version 0     4 0 1 0 0 
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GeoRiscF-Comparison 36 6 25 297 4 5 10 16 

br.puc.les.georisc.module.feature.comparison 36 6 25 258 4 4 10 16 

ComparisonController 20 4 20 73 2 1 7 11 

ComparisonMain 4 1 1 16 2 1 2 2 

ComparisonModel 5 3 0 28 1 1 2 5 

ComparisonView 36 6 25 141 4 1 10 16 

br.puc.les.georisc.module.feature.comparison.fest 17 1 0 39 1 1 3 3 

TestComparisonFEST 17 1 0 39 1 1 3 3 

GeoRiscF-QualitativeCombination 32 5 110 512 5 7 16 23 

 

br.puc.les.georisc.module.model.qualitativecombination 
32 5 110 459 5 6 16 23 

QualitativeCombinationController 15 3 20 87 1 1 7 12 

QualitativeCombinationLD 3 2 110 113 5 1 16 23 

QualitativeCombinationMain 6 3 3 35 2 1 3 5 

QualitativeCombinationMenuAction 13 5 0 53 1 1 1 6 

QualitativeCombinationModel 6 4   46 0 1 1 4 

QualitativeCombinationView 32 3 21 125 2 1 10 13 

 

br.puc.les.georisc.module.model.qualitativecombination.fest 
26 1 0 53 1 1 3 3 

TestQualitativeCombinationFEST 26 1 0 53 1 1 3 3 

GeoRiscF-Precipitation 31 6 21 367 3 7 10 13 

br.puc.les.georisc.module.model.precipitation 31 6 21 311 3 6 10 13 

PrecipitationController 16 6 9 68 1 1 5 11 

PrecipitationLD 0 1 9 30 3 1 6 6 

PrecipitationMain 4 1 1 16 2 1 2 2 

PrecipitationMenuAction 7 4 1 36 0 1 1 5 

PrecipitationModel 6 2   37 0 1 1 2 

PrecipitationView 31 3 21 124 2 1 10 13 

br.puc.les.georisc.module.model.precipitation.fest 24 1 0 56 1 1 3 3 

TestPrecipitationFEST 24 1 0 56 1 1 3 3 
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GeoRiscF-Specialist 29 9 102 1276 3 28 34 45 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist 29 5 102 359 3 6 15 18 

ReasonerExample 13 5   56 0 1 1 5 

SpecialistController 7 1 10 28 0 1 4 5 

SpecialistDTO 3 1 0 20 1 1 3 4 

SpecialistMain 4 1 1 16 2 1 2 2 

SpecialistModel 29 3 37 127 3 1 10 17 

SpecialistView 20 2 102 112 2 1 15 18 

 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.command 
14 9   81 0 4 2 10 

Command 2 1   4 0 1 1 1 

QuestionDataCommand 14 9   52 0 1 2 10 

ResultCommand 5 1   11 0 1 1 1 

StartCommand 5 1   14 0 1 1 1 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.fest 13 1 0 33 1 1 3 3 

TestSpecialistFEST 13 1 0 33 1 1 3 3 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.ont 17 3 0 283 1 7 34 45 

Escala 0 1   13 0 1 10 10 

GeoFactory 17 3 0 207 1 1 34 45 

Informacao_Geomorfologica 0 1   7 0 1 4 4 

Meio_Fisico 2 1   12 0 1 9 9 

Modelo 3 1   20 0 1 17 17 

OntologyJavaMapping 1 1   12 0 1 1 1 

Tipo_Analise 2 1   12 0 1 9 9 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.ont.impl 11 3   327 0 5 20 26 

DefaultEscala 4 1   61 0 1 12 14 

DefaultInformacao_Geomorfologica 4 1   27 0 1 4 6 

DefaultMeio_Fisico 9 3   63 0 1 10 14 

DefaultModelo 11 3   114 0 1 20 26 

DefaultTipo_Analise 9 3   62 0 1 10 14 
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br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.strategy 24 3 1 193 3 5 6 10 

InitialStrategy 21 1 0 38 1 1 2 2 

QuestionDataStrategy 24 3 1 105 3 2 6 10 

Composit 2 1 0 26 2 1 4 5 

ResultStrategy 17 2 0 45 1 1 4 5 

Strategy 2 1   5 0 1 2 2 

 

11.2.Implementação OA 

Resource CBO CC LCOM1 LOC NOA NOC NOO WMPC1 

GeoRiscF-SafetyFactor 64 9 504 1610 24 13 35 37 

br.puc.les.georisc.module.model.safetyfactor 64 9 504 1547 24 12 35 37 

Environment 6 1 504 195 16 1 35 37 

PopulateBehaviour 15 6 8 115 0 1 4 14 

PreciptationEvent 3 1 413 169 13 1 32 34 

SFData 0     4 0 1 0 0 

SafetyFactorAgent 11 6 0 50 1 1 3 8 

SafetyFactorBehaviour 19 5 27 256 0 1 9 32 

SafetyFactorGUI 64 9 109 568 24 1 17 35 

SafetyFactorInterfaceAgent 11 4 1 143 0 3 2 4 

RequestPopulateInitiator 13 4 1 55 1 1 2 7 

RequestSafetyFactorInitiator 13 2 1 39 1 1 2 4 

SafetyFactorMain 9 2 0 33 2 1 2 3 

SafetyFactorVocabulary 0     14 0 1 0 0 

br.puc.les.georisc.module.model.safetyfactor.fest 22 1 0 63 3 1 3 3 

TestSafetyFactorFEST 22 1 0 63 3 1 3 3 

GeoRisc 52 17 556 5368 23 74 39 103 

br.puc.les.georisc 6 1 0 22 1 1 2 2 

RiscMain 6 1 0 22 1 1 2 2 

br.puc.les.georisc.core 36 7 30 384 3 7 8 15 
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ChangeFrameAction 9 7 0 43 1 1 1 8 

ImageResizeListener 7 1 0 23 2 1 2 3 

InitialScreen 19 1 30 65 0 1 8 9 

InitialScreenAgent 4 1 3 27 0 1 3 3 

InitialScreenMain 8 2 0 29 1 1 2 3 

RiscScreen 36 3 0 197 3 2 7 15 

ClassComparator 0 3   19 0 1 1 3 

br.puc.les.georisc.map 22 3 9 123 2 4 5 9 

CRSException 2 1 0 17 2 1 1 2 

LayerData 1 1 1 16 1 1 2 3 

LayerManager 22 3 9 55 1 1 5 9 

ShapeFileChooser 10 2 0 35 2 1 1 3 

br.puc.les.georisc.map.agent 27 8 3 1083 2 14 4 13 

AsciiCompareResponder 11 8 3 107 0 1 2 10 

ExtractByMaskResponder 14 4 3 84 0 1 2 6 

FeatureToRasterResponder 14 4 1 65 0 1 1 5 

GenerateSusceptibilityResponder 15 5 3 86 0 1 2 7 

InterpolationResponder 15 4 3 88 0 1 2 6 

IsolineToSlopeResponder 14 4 1 63 0 1 1 5 

MapAgent 27 7 0 108 2 1 4 13 

MapAgentVocabulary 0     23 0 1 0 0 

RasterCompareResponder 14 4 1 65 0 1 1 5 

RasterFloatToIntResponder 14 4 1 61 0 1 1 5 

RasterToASCIIResponder 14 4 3 85 0 1 2 6 

RasterToFeatureResponder 14 4 1 61 0 1 1 5 

ReclassifyRasterResponder 14 4 3 85 0 1 2 6 

SimilatiryRasterResponder 11 7 3 102 0 1 2 9 

br.puc.les.georisc.message 5 1 0 76 2 2 6 9 

Event 3 1 0 45 2 1 6 9 
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SendEventBehaviour 5 1 0 31 1 1 1 2 

br.puc.les.georisc.module 8 3 36 173 2 7 8 10 

GUIAgentExternal 1 1   4 0 1 1 1 

GUIModule 2 2 36 35 1 1 8 10 

GeoRiscAchieveREResponder 8 2 3 38 1 1 2 4 

InterfaceAgent 3 1 1 21 1 1 2 2 

MainModule 4 1   33 0 1 4 4 

MenuAction 7 3 13 38 2 1 6 9 

ServiceAgent 0     4 0 1 0 0 

br.puc.les.georisc.swing 52 12 556 1641 23 7 39 103 

CustomCRSPopupMenu 16 4 0 91 1 1 4 12 

CustomJMapFrame 32 12 70 200 8 1 14 35 

CustomJMapPane 52 9 556 694 23 2 39 103 

DragBox 9 3 0 51 4 1 4 8 

CustomMapLayerTable 39 10 53 316 7 1 16 54 

CustomMapLayerTableCellRenderer 10 5 34 163 6 1 8 13 

CustomStatusBar 27 4 25 177 9 1 8 18 

br.puc.les.georisc.swing.action 5 3 3 112 1 6 2 4 

CustomInfoAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomMapAction 2 3 0 22 1 1 2 4 

CustomPanAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomResetAction 3 2 3 22 0 1 1 4 

CustomZoomInAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

CustomZoomOutAction 5 2 3 17 0 1 1 4 

br.puc.les.georisc.swing.event 8 1 0 144 3 6 8 8 

CustomMapMouseAdapter 1 1   27 0 1 8 8 

CustomMapMouseEvent 8 1 0 37 3 1 3 5 

CustomMapMouseListener 1 1   11 0 1 8 8 

CustomMapPaneAdapter 1 1   24 0 1 7 7 
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CustomMapPaneEvent 2 1 0 35 2 1 2 4 

CustomMapPaneListener 1 1   10 0 1 7 7 

br.puc.les.georisc.swing.renderer 17 4 0 181 10 2 7 14 

CustomRenderingExecutor 17 4 0 181 10 2 7 14 

Task 12 4 0 65 5 1 4 9 

br.puc.les.georisc.swing.tool 31 13 21 566 3 7 15 38 

CustomAbstractZoomTool 0 2 1 22 1 1 2 4 

CustomCursorTool 3 2 4 25 1 1 4 5 

CustomInfoTool 31 13 21 203 3 1 9 26 

CustomMapToolManager 9 3 0 156 3 1 15 38 

CustomPanTool 9 3 1 54 3 1 5 8 

CustomZoomInTool 17 2 9 66 3 1 6 8 

CustomZoomOutTool 16 1 4 40 1 1 3 4 

br.puc.les.georisc.tool 27 17 3 817 4 9 17 64 

AgentTool 7 2 0 57 0 1 3 4 

CustomResourceBundle 7 1 0 49 1 1 2 3 

FileTool 26 17   342 0 1 17 64 

IdGenerator 6 2 3 56 1 1 2 5 

LoggerApp 11 4 1 85 2 1 6 15 

LoggerUsr 4 4 0 66 2 1 5 14 

MapStyle 27 3 0 77 4 1 3 7 

ReflectClassPath 8 1 3 30 0 1 3 3 

SerializeHelper 10 2 1 55 2 1 2 4 

br.puc.les.georisc.tool.test 2 1   42 0 1 9 9 

FileUtilTest 2 1   42 0 1 9 9 

resources 0     4 0 1 0 0 

Version 0     4 0 1 0 0 

GeoRiscF-Comparison 33 6 36 509 5 9 12 17 

br.puc.les.georisc.module.feature.comparison 33 6 36 450 5 8 12 17 
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ComparisonAgent 6 1   11 0 1 1 1 

ComparisonBehaviour 20 6 21 120 0 1 6 17 

ComparisonGUI 33 2 36 130 5 1 12 14 

ComparisonInterfaceAgent 9 4 1 150 0 3 2 4 

HandleParametersBehaviour 17 4 0 59 3 1 1 5 

RequestComparationInitiator 12 4 4 66 1 1 3 11 

ComparisonMain 9 2 0 34 2 1 2 3 

ComparisonVocabulary 0     5 0 1 0 0 

br.puc.les.georisc.module.feature.comparison.fest 25 1 0 59 3 1 3 3 

TestComparisonFEST 25 1 0 59 3 1 3 3 

GeoRiscF-QualitativeCombination 34 6 110 797 5 11 16 23 

 

br.puc.les.georisc.module.model.qualitativecombination 
32 6 110 708 5 10 16 23 

QualitativeCombinationAgent 6 1   11 0 1 1 1 

QualitativeCombinationBehaviour 20 6 28 163 0 1 7 17 

QualitativeCombinationGUI 32 2 26 129 3 1 12 14 

QualitativeCombinationInterfaceAgent 12 4 6 180 0 3 4 9 

HandleParametersBehaviour 17 4 0 54 3 1 1 5 

RequestQualitativeCombinationInitiator 12 4 4 63 1 1 3 10 

QualitativeCombinationLD 3 2 110 114 5 1 16 23 

QualitativeCombinationMain 11 3 1 53 2 1 3 6 

QualitativeCombinationMenuAction 12 5 1 51 0 1 1 6 

QualitativeCombinationVocabulary 0     7 0 1 0 0 

 

br.puc.les.georisc.module.model.qualitativecombination.fest 
34 1 0 89 3 1 3 3 

TestQualitativeCombinationFEST 34 1 0 89 3 1 3 3 

GeoRiscF-Precipitation 35 6 15 585 3 10 11 18 

br.puc.les.georisc.module.model.precipitation 35 6 15 506 3 9 11 18 

PrecipitationAgent 6 1   11 0 1 1 1 

PrecipitationBehaviour 17 6 15 120 0 1 5 12 
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PrecipitationGUI 35 6 14 155 3 1 11 18 

PrecipitationInterfaceAgent 10 4 1 111 0 2 2 4 

RequestPrecipitationInitiator 12 4 4 63 1 1 3 10 

PrecipitationLD 0 1 9 30 3 1 6 6 

PrecipitationMain 9 2 0 34 2 1 2 3 

PrecipitationMenuAction 7 4 1 36 0 1 1 5 

PrecipitationVocabulary 0     9 0 1 0 0 

br.puc.les.georisc.module.model.precipitation.fest 33 1 0 79 3 1 3 3 

TestPrecipitationFEST 33 1 0 79 3 1 3 3 

GeoRiscF-Specialist 32 9 96 1472 6 28 34 45 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist 32 9 96 505 3 8 15 28 

ReasonerExample 13 5   56 0 1 1 5 

SpecialistAgent 6 1   11 0 1 1 1 

SpecialistBehaviour 32 9 12 205 1 1 8 28 

SpecialistGUI 17 2 96 105 3 1 15 17 

SpecialistInterfaceAgent 13 2 1 89 0 2 2 4 

RequestSpecialistInitiator 12 2 1 39 1 1 2 4 

SpecialistMain 9 2 0 33 2 1 2 3 

SpecialistVocabulary 0     6 0 1 0 0 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.fest 23 1 0 56 3 1 3 3 

TestSpecialistFEST 23 1 0 56 3 1 3 3 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.ont 17 3 0 283 1 7 34 45 

Escala 0 1   13 0 1 10 10 

GeoFactory 17 3 0 207 1 1 34 45 

Informacao_Geomorfologica 0 1   7 0 1 4 4 

Meio_Fisico 2 1   12 0 1 9 9 

Modelo 3 1   20 0 1 17 17 

OntologyJavaMapping 1 1   12 0 1 1 1 

Tipo_Analise 2 1   12 0 1 9 9 
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br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.ont.dto 0 1 3 56 3 2 6 7 

EscalaDTO 0 1 3 38 3 1 6 7 

InformacaoGeomofologicaDTO 0 1 0 18 1 1 2 3 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.ont.impl 11 3   328 0 5 20 26 

DefaultEscala 4 1   61 0 1 12 14 

DefaultInformacao_Geomorfologica 4 1   28 0 1 4 6 

DefaultMeio_Fisico 9 3   63 0 1 10 14 

DefaultModelo 11 3   114 0 1 20 26 

DefaultTipo_Analise 9 3   62 0 1 10 14 

br.puc.les.georisc.module.feature.specialist.strategy 30 3 16 244 6 5 8 14 

InitialStrategy 26 1 2 51 2 1 4 4 

QuestionDataStrategy 30 3 16 132 6 2 8 14 

Composit 2 1 0 27 2 1 4 5 

ResultStrategy 17 2 7 55 2 1 6 7 

Strategy 3 1   6 0 1 3 3 
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