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Resumo

Silva, Julia Teles da; Ripper, José Luiz Mendes. A busca de uma técnica 
que aproveite materiais locais na construção do muro do Laboratório 
de Investigação em Living Design (LILD) da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 
2011. 103p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes & Design, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Esta  dissertação  apresenta  um debate  sobre  a  técnica  que  aproveita  os 

materiais  disponíveis  no  local.  Este  debate  começa  pelo  próprio  conceito  de 

técnica e pela ideia de progresso técnico, para se esclarecer mais sobre a natureza 

da técnica que estamos pesquisando. Diferentes movimentos que se relacionam à 

técnica que estamos pesquisando são apresentados, como a tecnologia apropriada, 

a  permacultura  e  a  arquitetura  popular  tradicional.   O  objeto  de  estudo  é  a 

construção  em  terra  crua,  bambu  e  fibras  naturais,  que  são  os  materiais 

pesquisados  no  Laboratório  de  Investigação  em  Living  Design  (LILD).  É 

utilizada a  metodologia prática deste laboratório e sua experiência  prévia com 

técnicas  que  trabalham  com  estes  materiais  para  dar  prosseguimento  à 

investigação. 

Palavras-chave
Materiais locais; técnica; design sustentável; barro; bambu; fibras naturais; 

arquitetura de terra; tecnologia apropriada; permacultura. 
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Abstract

Silva, Julia Teles da; Ripper, José Luiz Mendes (advisor). The search for 
a  technique  that  uses  local  resources  on  building  the  wall  of  the 
Laboratório de Investigação em Living Design (LILD) of PUC-Rio. 
Rio de Janeiro, 2011. 103p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes & 
Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

This dissertation presents a discussion on the technique that uses materials 

available on site. This discussion begins with the concept of technique and the 

idea of technical progress, to further clarify the nature of the technique that we are 

researching.  Different  movements  that  relate  to  the  technique  that  we  are 

researching  are  presented,  such  as   appropriate  technology,  permaculture  and 

traditional folk architecture.  The object of investigation is buildings with mud, 

bamboo and natural fibers, which are the materials studied by the Laboratório de 

Investigação em Living Design (LILD). This study uses the practical methodology 

of the laboratory and its previous experience with techniques that work with these 

materials to continue the investigation. 

Keywords
Local  materials;  technique;  sustainable  design;  clay;  bamboo;  natural 

fibers; mud buildings; appropriate technology; permaculture. 
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Logo  depois,  começou  a  guerra  e  todas  as  construções  foram  

suspensas.  Os  fornecimentos  de  aço  e  madeira  foram  totalmente  

interrompidos, e o exército requisitou todos esses materiais que já se  

encontravam no país. Entretanto, estando ainda obcecado pelo desejo  

de construir no campo, procurei meios de contornar a carência. Pelo  

menos ainda dispunha de tijolos de adobe. E então me ocorreu que,  

se  eu  tinha  tijolos  de  adobe  e  nada  mais,  não  me  achava  numa  

situação  pior  que  a  dos  meus  antepassados.  O  Egito  não  tinha  

contado sempre com o aço da Bélgica e a madeira da Romênia, e no  

entanto,  sempre  se  construíram casas  aqui.  Mas  como  é  que  eles  

tinham feito?

                                                        Hassan Fathy  
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