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Resumo 

 

Queiroz, Patrícia Valéria Sathler de Queiroz; Souza, Reinaldo Castro; 
Frota, Maurício Nogueira. Mensuração do consumo de energia elétrica: 
algoritmo para detecção de potenciais usuários da termoacumulação 
como alternativa para deslocamento de carga. Rio de Janeiro, 2011. 
98p. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 
Metrologia (Área de Concentração: Metrologia para Qualidade e Inovação), 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Esta dissertação desenvolveu-se de forma articulada com o projeto de 

P&D LIGH-ANEEL, coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Metrologia (PósMQI), Projeto Ref. P&D 003/2008, intitulado Racionalização do 

uso de energia e aplicação da termoacumulação como estratégia para 

proposição de tarifa diferenciada voltada a clientes comerciais de alto consumo. 

A dissertação teve como objetivo o desenvolvimento e validação de um 

algoritmo para identificação de clientes potenciais ao uso da tecnologia de 

termoacumulação. O trabalho orientou-se no contexto da crescente demanda por 

energia imposta ao setor elétrico pela expansão da economia, notadamente em 

horários de alta demanda. A motivação deste trabalho, atendendo aos 

interesses do PósMQI na área de energia, é oferecer uma ferramenta de auxílio 

à decisão para o planejamento energético das concessionárias. Como resultado 

obteve-se o mapeamento das curvas de cargas, obtidas por meio do sistema 

computacional desenvolvido (SIMCAR). Este sistema (amigável) permite 

enquadrar os clientes potenciais, segundo características de consumo 

estruturadas em três categorias indicativas do uso da termoacumulação: “muito 

potencial”, “potencial” e “já modula”. Dentre as conclusões, o algoritmo 

desenvolvido mostrou-se ferramenta eficaz de auxílio ao planejamento 

energético e a termoacumulação uma alternativa sustentável para adequação da 

matriz energética do país, podendo gerar economias de até 40%. 

 

Palavras-chave 

Metrologia; Consumo de Energia; Eficiência Energética; 

Termoacumulação. 
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Abstract 

 

 

Queiroz, Patrícia Valéria Sathler de Queiroz; Souza, Reinaldo Castro 
(Advisor); Frota, Maurício Nogueira (Co-Advisor). Measurement of electric 
energy consumption: algorithm for detecting potential users of 
thermo-accumulation as an alternative for load shift. Rio de Janeiro, 
2011. 98p.  MSc. Dissertation  – Programa de  Pós-Graduação  em 
Metrologia (Área de Concentração: Metrologia para Qualidade e Inovação), 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

An algorithm to measure and detect potential thermo-accumulation 

customers among the clients of a distributing utility was proposed in this work. 

Such algorithm uses statistical methods for the treatment of “missing data” and is 

applied to the measured hourly demands of medium and high voltage customers 

of the utility. Basically, the thermo-accumulation technique can be defined as a 

strategy to shift load from peak hours to off-peak hours. The algorithm allows the 

construction of load curves from the observed load series after the removal of 

outliers and/or missing values. From the profile of such curves, the algorithm 

produces the classification of the clients into three possible categories: higly 

potential, just potential and non potential (i.e. an already modulated client). Also 

important to mention this dissertation, is part of an R&D project developed for a 

brazilian southern utility. A friendly computer system named SIMCAR, developed 

in Visual  Basic,  implemented the proposed algorithm. As a final word, in surveys 

conducted with users of this technology, it was mentioned that the savings on 

energy consumption can be as high as 40%. 

 

Keywords 

Metrology; Consumption of energy; Energetic Efficiency; Thermo-

accumulation. 
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